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GUELQUES REMARQUES
CONCERNANT LE RENIFLARD

Les crachemenls el fuites d'huile Gui pourraient
s¢ produire sur un moteur neal, onl loujours lear
origine, soit dans un dépassement de la quantile
d'huile indiguée au chapitre « Graissage », soit
dans un mauvais fonctionnement du reniftard
dont le réle imporiant a été Aélini précédennnaent.

Sur la vue densemble du eylindre et de Pem-
hiellage on peut voir exaciemeat dans quel ordre
s'assemblent les pitces qui le composent.

Son démontage s'ellectue facilement, aprds nvolr
ealevé 'éerou (123) il suffit de le séparer avec
précautions du couvre culbuteurs (118) sur le-
quel il peut éire mzintenu legerement « coile™»
par le joint synthétique (127). -

Ia vis qui fixe Ia rondelie de maintien (122) sur
le corps de reniflard (121), ayanl ¢éié ealevée on
peul procéder 4 uz hon nelioyage de chzeun des
cléments en évitant de défermer ln rondelle cin-
pet (123) qui doit éire replacde Lrés exaclement
dans la position indiquée sur la vue d’ensemble,
fes deux lamelles formanl ressovts étant bien
lournées vers Je haul.

Aprés avoir ¢lé remise cn piace, elle doit por-
ter parfaitemient sur sa face d'nppui el obslruer
entierement l'orifice en forme de « haricol » de
la piéce (121). - o

Bloquer easuite la vis qui fixe la rondelle (122
et replacer le loul sur le couvercle des culbuteurs
en avant soin de serrer suffisomment mais sans
exces, I'dcrou de blocage (125). ’

VOULAMT MACGMETIQUE

Protégé par le carier de séiecteur (353) ie vo-
lant magnélique est constitud pur deux organes
bien distincts, le stator et le rolor. :

Le stalor groupe sur un plaleau centré sur le
cartet moteur et pouvunt osciller dans lrois mor-
laises A 1207, concealrigues i avbre moleur, les
trois bobines destinées 2 fournir le courant dal-
lumage ot d’éelairage, le rupleur et ie condensa-
leur. . . :

Il représente un volant dont la janle est d¢-
portée vers I'intérieur et sur laquelie se trouvenl
fixées les masses poiaires (aimants) qui permel-

colant dinertie en méme Legnps goiun orzane
dralimige ol dieclairage,

1l coille le stator
N Pextrémilé du vilebreguin par un cero cen-
trai (9330 vissé 4 ganche. Ce dernier qui tourns
librement dans le moyeu du rolor esi muminienu
prisonnier par le centre-deron (U34), legiel per-
met ainsi le deblosage du volant sur son eone
sans 'aide d'un arrache-moyeu.

Les vis « piatinées » soni aceessibies pai
deux ouvertures venues de Tonderie dans Ja
du rotor et peuvent ¢ire verilices en cas dath
mauge défectucux, mais il est reconunands de nv
pas y toucher sans molil séricux.
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‘La commuande d’avance variable s'ellestne par
un cable doni une extrémité est fixée au plalesn

2 ou peignce

slator et Mautre au guidon (manclt
Te déplacemenl

fournantz) ct consiste ¢n un simp

angulaire du stator par rapport au roior
Le démontage du veolant est diélaillé duns le
chapitre « Conseils Pratiques ». Touiz noLs

insistons sur le fait gu'il ne fan! absolt
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rer la retenue par le moteur lui-mcéme Citise e
prise d'unc vitesse, freinags sur une vous, ol
Las réparalions de volant nagnciique deviv
¢lre confides a un spécialiste ou au consiruslenr
{ Magndélo-France, eu SATI). -

Calage .

Le aneilleur caluge du voiani magng
avance variabie qui Cquipe les moteurs ADLE
est délini cemme suit o

Les contacts piatind

: L conumenc
coller lorsiue le piston se trouve &,
le point mort haut, la maactiz de comm
Favanee varishle ¢iant alors ramende & b poxi-
tion « piein retavd ». :

Ceci s'entend : deunxieme temps
tes soupapes fermdes, tiges de cu
rées.

SUn index placé sur ie slator a ¢l
ie constructeur, pour indiguer le
vis platindes. .

. 11 deit se produire lorsque Vindex et le repere
sc trouvent en concordance.

lent o 'ensemble ainsi constilu¢ de fermer un
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