- e ] — 3 = = > — - S —
CES e SS b = S S R 2t A0 Sk e 2 3

.

LE CARBURATEDUR

Le carburateur est soit un SOLEX 22726 ZH

soit un AMAC S/'!30 S

SOLEX 22/26 ZH

1l posséde. en dehors du  niveau
constant, un gicleur de ralenti ol un
sicleur principal, ainsi que lex eali-
breurs dtair habiteels. Fiuat donné
sa destinalion particuliére ce carbu-
raten~ :st muni d'un volet de déparl.
La Luse d'air est venue de fonderie
avee e corps de Iappareil. elie est de
11 eu 14 mm pour le 22 ZH qui équi-
pe le 123 co et de 17 -0u 26 mm pour
le 26 ZH qui équipe le 100 co.

| - Prise d’eir unigue

¢ névesszire 2
Vacration 1nocuve, Pair du orajentd
el air d'émulsion sont préievés en
lotatite dans Veatrée dlair principais
dir carburatear et passent ainsi nsces-
airement par le filtee 4 2ir, pour le
inoniuge duguel lentrée.d’aiz a ¢l
apéeinlement dessinée. LI ca est de
wéme peur "air néeessaire 2 la car-
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buratinon de Ueszsenze débitde par le
gicleur principal, lors dve départ &
froil. volet de départ ferme=. Cette

disposition a le double avantage d'¢li-
minzr les poussiéres et de rendre la
consaimnation  d'essence” indénendasn-
te de Udtal d2 colmatage du filtre
rizhe du mélacge dewmeu-
it ennstante quel que soit le degee
du tiitre, ’
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'i - Dépert a froid__-

f.a mise ¢ marche du mioteur i
froid esl assurée PAr un volet de de-
pari spécial, placé sous carler élan-
che, ¢l commandé 4 ia main a i‘zide
Jd'un jevier 4 bouton moleté ; ce vo-
let comparte une encoche permettant
d'éviter I'engorgement du waoteur en
vas dr fausse manreuvre.

111 - Ralenti

Pour la marche auw ralenti, 1'aii-
mentation du moleur est assurie pars
un gicicur de raienti (g3 et par un
calibreur d'air constitué par un trou
fixe pereé daons l'enlrés d’air générale.
En outre. une vis de réglage (V) fait
varier la richesse qui est réduite en
Ia serraal el inversement.

I.a vitesse de moteur &4 vide est ré-
glée par une vis butée de ralenti (7).

1V - Marche normale

Elle est assurée par le gicleur prin-
cipal, Ia buse .d'air (K) est venue de
fonderie avee le corps du carburateur,
San diametre ne doit done pas élre
modilié, 7

Les ditférents ¢idments de réglage

sunl factiement aceessibles de Uexté-

ricur ct sans démontage du carbura-
leur.

_ Pour accéder au pointeau d’arrivée
d'essence ct au flotteur. démonter le
dessus de cuve de l'apparcil aprés
avoir dévissé les trois vis qui assu-
reat la fixation de ce dernier sur Ia
cuve i miveau constant. .

On remarguera la disposition par-
ticuliére du tamis filtre incius dans
un beasage de dessus de cuve. Pour
en efectuer e netioyage dévisser le
boulon & téte six pans avee joinl
d’é¢tanchéits priévau sur ic dessus de
cuve du carhurateur et sortic le filtre.

Pour le remontage. s'assurer aue le
filtre est bien centre.

"SOLEX 22726 ZHI
g - Gicienr de ralenli.
W - Vis de regluye. :
Z - Vis dr bulée de rulenli.
K - Base dlwir. -
g - Gicleur d'ulimentalinn.
s = Tube Jd'émulsion, ~--- .-
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a - Ajulzge Jealamalicilé.

I' - Pointran.

i - Fiolteur.

V- Volel d'uair.

VI - Yolel de départ.

! = Commende du velel de dépurl.
Y - Bouchan du gicleur principul.




