instants dans un chiffor imprégne dhuiie chaude.

Chasser 'axe avee un jel

Jde hronze ou le sor-
tir avee un extracleur. :

Remoniage

Porler le piston & la tempéralure de 100 degrés
environ en limmergeant dans de Thuile chaude.

Inlroduire au maillet I'axe froid en mezinlenant
soigneusement Ja biclle en place.

Replacer les jones d’arret.

Mise en piace des segments

Observer les précautions d'usage. Litiliser trois
ou qualre Jumelles de clinquant appliqueées tout
aulour du piston ct sur lesquelles on fera glisser
ies segmentls les uns apres les aulres. Ne¢ pas ou-
hlier e tiercer les coupes des segments.

Pour emmancher le piston dans le cylindre, on
pourra uliliser une sangle ou un coliier en clin-
quant, destiné a maintenir les segmenls compri-
mes au fond des gorges.

On pourra continuer ie
ta pempe @ heile du catter. Te
derpiere ne presente nucune
vercle n'élant retenu que par
\u remontage, avoir soin de replacer
papier en boan ¢lall )

démontage en sortant

smontage de celte
difficulté, son cou-
gquatre vis freindes.
un joinl
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Vi _— DEMONTAGE DU SELECTEUR
Rarillet de commande

e (11 cou-

11 est simplement Jogé dans le hossag:
vercle supéricur du carter.

Pour le sorlir, il faul toul d'abord devisser le
bouchon six pans du doigt de verrouilinge, enle-
ver le ressort et le doigt, puis liver sur I'accouple-
jment constitu¢ par Fensemble des tournevis ¢t
boul drarhre. Ltarbre soertira lacitement ot e
Laritiet sera dégage.

Commande primaire ei enciiquetage

Ceite partic du séiectour est contenuz dans le
couvercle du carter <de volanl magadtique.

Pour démonter il faut :

Dévisser par Uinlérieur du couvercle e flasque
relenn par quatre vis @ léte cxlindrique.

yetirer le flasque.

Dégager e petil pignon eolrainant Je lournevis
male. |

Dévisser Péerou maintenant le petit levier e
commande manuelle et enlever le levier,

Relirer le support de secteur dentd.

Dévisser et enlever le gonjon maintenant la

pédale de sélecteur sur I'axe porte cliquels.
Retirer le porle cliquets par inlériear. récupe-
rer les deux cliquets et leur ressort.
Démontler e disposilil & ¢chappement
" par deux vis et relirer le ressorl de rappel.

relent

. — Remonlaye du sélecleur. Li posilion des reperes
doit obseride rigunrensemneni.

Fig. 7
fire

Remontage du sdlecieur

Engager Je ressort de rappel 2 ia fois

. fois dans le
doigt 4 doubie cncocha du support de ¢ iquets el
dans la butée du disposilii d'échappement.

Replacer dans e couvercle, el d'un seul bioc. I
support de cliquels et le sysieme & échappemeni
¢t bien bloguer les deux vis de fixalion.

Engager dabord le cliquet avant en lintrodui-
sant par larricre du couloir, lz bizis sera dirige
vers le haut.

introduire ensuite l2 ressort el le deuxieme cli-
quel, le binis ¢uaiement vers le haul.

Prendre en main e petit pignon portant le
tourevis male, preaudse cualement le suppoeit i
sec dentd, du edte vars lextésiour.
cest-a-dire coté oppose rnevis pour le pi-
anon el cold support de levier pour iz secieur ; en
peut apereevoir des reperes conslituces par un 73t
sur uie denl du secleur el pa z¢ros suv
deuy dents du pelit pignen (g, 7).

Il faut introduire Ja desl marquée du secleur
entre los deus dents repérces du piznon afin d'ob-

“enir un fonctionnement correct de sélecteur.
cos denx pitees les remetive en

0

o

in
1!

Al

Suans séparer




