Remontage du couvercle de transmission
primaire ' :

Pas de difficultés spéciales :

Refermer le réservoir Whuile en inlerposant un '

juint papier (ne pas oublier le peiit filtre central).
Replacer Ja conunande de déhrayage.
Remonter le kiek starter-donl: le ressori sem
hand¢é convenablemenl. - Veiller & ce qgue I'ergol
de posilionuement “du boilier de kick vienne se
Joger dans le eran prévu duns le couvercle.
(Notons que l'ensemble du kick peul élre re-
monle, Je carler ¢lant Termg.) I . e :
ATTENTION. — Bien veiller lors de la mise ¢n
place du levier lanceur (645) sur Jaxe (633) a ce
que la butée de retour se fasse entierement sur le

tampon caoutchoud et- jamais sur le petit ergol

(654) qui est trop faible pour supporler le choc

et serait immanquablement cisaillé.

Choisir it cet eflet Ja position d’emmanchement

qui convient avant Ge bloguer la vis (646).

Enduire la. horduredu couvercle de carler avee

de I« Hermétic » el y placer le joinl papier. (Ne
pas metire ' « Hermelic » sur le plan de joinl du
carter.) s B 3 - o
Replacer le couvercle en prepant soin Jd'engii-
ger convenablentent Pextrémité de Parbre de kick
dans le pignon & vochels inléricurs resté sians e
earler principal. o : : ;
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- Serrer ) rogressivement el ¢unlementsles vis de
fixation siluces sur le pourlonr du couverele.

Démorﬁage de la distribution

Le couvercle du earler de lransmission prinui-
re clanl enlevé zinsi que Jes liges de culbuteurs :
Retirer & 'aide d'un lournevis, Ia douille fen-
due qui maintient les deux loucheaux sur leur
axe, = N
Sortir le ressort ol dégager Jes deux loucheaux
qui sont absolumeni identiques.

Relirer & la main le pignon de Farbre Ucames.
(On -pourra séparer celui-¢i de I'arbre en rabal-
tant la rondelie frein et en dévissanl I'éerou, e
pignon est simplement cinmanchésur les canne-
lures de 'arbre.)

"Démonler le pelil pignon dentrainement de la
distribution, il es! cmmanché sur les cannelures
du vilebrequin et relenu par un ¢ceren [reindé (pas
normal), premdre point dappui avee une cle a
grilles sur la denture du pignon moteur.

Remontage de la distribution

Ancune diffienllé spécizle, sens inverse des ofic-
ralions ci-dessus.

1Y — DEMONTAGE

it CHANGEMENT DE VITESSES

Pour cfecluer ce démontage, il n'est pas neces-
saire de déposer ie uoteur de Ia machine.
© Le soin apporld I'étude "de ce dispositil per-

el d'y avoir acces d'une parl pour vérifications.

au moyen du couvercle amovible vortait le ba-

Crillet du sélectenr ef placé sur le dessus du carler
“otr’ il est retenu par quatre écrous borgnes szule-

ment, el d’auire parl, pour démonlage, ae noyen
-

dun flasote intéricar, piacd dans le carler de

[ransmission prinine.

Ordre des opéra‘lions & efiec

Fnlever feocntier de veiend

cleur.

Devisser aver ane clé aergnls Véerron e rele-
S

pue dn pignon de chaine caltention, pas Bnesser
Relirer Péerom e la smune, e piznan
¢l Pemboul cannels qui sera dézage 3 Patde d'un

Fessori,

exlracteur. . -

Retiver le couverele supéricar portant le -
rillel du sélecteur.

Relirer la vis de verrogillage de Farbre des
fourcheties du eolé lroil sous e couverele supe-
ricur de boile. '

Deémonter le couvercle du earler de transiis-
sion primaire el déposer Jd'un bloe 1a roue démul-
liplicalrice el I'embrayage (ces dilTérents démon-
tages sont déerils dans les chapitres précédents).

Retirer &t la main le pignon & rochels intericurs
servanl au lancement du moteur, son arbre com-

-z--mande 1a pompe a1 huile par l'intermédiaire Jdune




