— DEMONTAGE DU MOTEUR

-~

Dépose de la culasse (113 B)

Divisser le sty pans plagé au centre du reai-
Nard. au sommel du chapean de cnlasse.
seager Jo couvre-culasse dont Pétanchéite esl
* cneastré.
avisser iex qualre douilies & tite six pans rele-
nan! 'ensea:ble de ls culbulerie (hg. 1)

Sortiv 7 bloe les enibstenss el leur stupporl.

Hetirer les liges de culbulears.

Divvisser 'éeron pined & gauche de la cutasse.

Déwnzger la culasse en Ia Uraol bisn oen ligne
vers le haul. CAltention®an Joint en wmaticre plas-
toue, ne pas hgsiter a le remplacer oo remontuage,
sl parail douteux). «

Dépose qu cylindre

J.a cuiasse élanl déposée,

Fiz. 1. —- Démaataye de lz culbuteriz, Uznsemble des
culbulenrs peul élre diégayé d'un dlec. '
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© Dévisaer les G écrous borgnes placds @ la baxe
du eviindre.

nener le piston an point mort has,

Dégager le exlindre en ic tirant vers le haut el
en le balancant légérmment diavant en arricre.
mais jamais sur le coté, (Attention au joint en
maliére plastique placé @t base oo e tindee, 1o
remplaces an remontage, sl parail déteriore.)

Boucher Povifice du carter avee un chifton.

Dépcse d'un cuibuleur

Loensemble de le enlbuierie fiant dépose

Enlever Ja vis de servage du palier. ciie ver-
rouille axe de culbuleur. i

Sorlir I'nxe ermanche dar, A aide d'en jeooode
“hranze of dun marlean (0w chauiler Tégerement
te palier.)

_Démontage d’une soupape

Uliiiser un léve-soupape approprié, conprimer
je ressorl et dégogar les deux. claveties en demi-
lune (fig. 2). s

A deéfnul de {eve-soupape.

Placer Ia culasse en hiais sur un étabii,

Caler I soupape par dessois avee tae pisce de
Dois, par exemple.

Faire pression snr lsoeonpelic da ressert aves
doux tournevis d’y lonzueur ou eacnre une
ci¢ plate de I8 nun dont Pestremile epposée sera
recoiverle d'un chiffon poirr ne pas blesser In
main,

Enlever les deux elaveties coniques of laisser
les ressorts se détendre.

Netiresr In coilfe en acier de In soupape.

Eulever la coupeite of fes deux ressoris,

Sortir Ia sotpape thg 3

Dérnontcga du volani magnétique
Retiver le earier de sélesleur ¢t de volaal qui
esi retenu pur deux ferens borgnes placés sux
parties supéricure ef inféricure.
Davisser la borne de haule tension du volant.
Débrancher 10 v a lien les fils « lumiére -
« Dbalterie », ele. raccordds i Ia plaquelte de
connexion. .
. Déavisser I'éerou central du velant (allenlion.

~Zpas inversé). Le volanl sera mainlenu soil par




