vis en rapporl avece le pignon hélicoidal de o
poipe.

A ce moment, on a acces 2 ua [lasque intéricur
circulaive portant tous les ¢léments chiange-
ment de vitesses.

Dévisser Tes six vis de lixation du Hasque el
sorlic d'un biloc le Nasque et Vensemble da chan-
gement de vilesses (fig. 0).

NOTA. ans certains cas, il faudra aider e

démontage en frappant avee un maillet sur I'ex-
trémité de I'arbre portant le pignon de sortie de
boite. On pourra aussi chasser de 'extérieur vers
l'intéric.ur. I'axe poriant les fourcheites.

Le Nasque élant sorli, toux les pignons peuvaont
élre facilement dégageés o L musin, il en est de
meme pourc les foarchelles ef feur axe.

Fig. 6. — Démonluye - Remonlaye du chungzmead de
vilesses complet.
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V — OUVYERTURE DU CARTER
y PRINCIPAL
ET DEPOSE DU VILEBREQUIM

Déposer le eylindre, le couverc cla du c:\rm in
distribution, 'ensemble du chungement de vites-
ses, le volanl muagnétique. ((,Q démeonlages sont
détaillés dans les clnp:hcs précedents.)

Dévisser les vis a iéte cylindrique, vépartivs
lout autour du carter de volant magnélique.

Retirer le support du joint « (_hrom ex » refenu
par trois vis.

Sortir le pignon d’attaque du vilebrequin.

Chauffer légérement le carter principal aiin de
lihérer le roulemcnl a aiguilles.

NOTA. —— Tous les roulements qui équipent les
moteurs & M C devront étre sortis en c'nau!l'aul;

e Dresse, odo niicux. en

est freing et de chasser ius

les carters ou les couvercles dans lesquels ils sont
logiés.

J'?

Séparer les deux parties dl. carlar en tirant « en
ligue o des que e ’:JS.\J"L sera suflisant posur in-
lrodsnirve les doigls entre Jes deux picees.

Le vilebreguin reste eazgagd dans e lisque
droit, peur le sovtiv il {audra :
Serrer fe Hespue dans oo ¢la
res serond gl"ﬁ wode piomb. . .
“Déviss ! S

L dont Jes midchoi-

coopne elé aoergols Péopou de vile-
entinn, par inverse).
\’(-i,:m-r e flasyue duovi

ssanl !
soécial, duans tos trous des vis de lixatien dn vor

J iat « Chroinex s,

lebreguinn, puur 2 niircr
de drotie et ch : le cone
d'uaz presw

La bague Nadella engong
coté Lﬁl)":-u.mn eI xc-'x &2
teur, dans ce eas, si le vil 3
tepa &l main, il faui serrer le volant
dans un dlau, en veillant a4 ce gue le volan
sin ne touche nulle part, ceci afin d'éviter i
déformntion du vilebrequin.

Remontage du maneton

En":lgcr
gauche du vilebregiin
(.mgl de blocage,

Placer ensuite la rondelis «
bielie et ses galais ave 3

Remetire la deaxic

LEnimancher Iz deux
fe petit cone Yendu
¢erou gui s:m 217

Procéder .'x alignen
bres de vilebr cnum.
clussizjue les 1.!.":(_'1' dans
m:u'!.nc.

Placer deux compara lut; aux e::tre,u.lu et
corrige! - I'aliznement en donnant d2 petils coups
de waillet sur les "ohm_,.

L or ’n-c la ligne a _u.m_ coiT 2¢ie sera obh

d'abord le manelon dans le velen!
en plagani correciament le

:nb puls o

uual ¢ le frein.
Pou. sxp.xre" un arbre de
volant, 1! suifit de d¢ )'0("'" I'¢e

e presse.
Le remontage se fera suns

bien rebloguer éerou et rabaiis

o
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Démoniacge de l'axe de pision

Retirer les joncs darrét.
Chnuﬁer le piston en lenvelenpanl queiques

(1) Ces opéralicns particiiiéreneni diiicales, nit
élre confices a un specialisle, ou 2T duE . fors
Mécanigiaes du Cetre, qut seni pasjn at oontiilés noar

ce yenre de treeaii.
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